
Капитальный ремонт и эксплуатация МКПП Chevrolet Captiva

Общая информация

-  Тип  МКПП  на  Captiva:  5-ступенчатая  механика  M32  или  F40  (в  зависимости  от
двигателя).
- Ресурс КПП при штатной эксплуатации: до 200–250 тыс. км.
- Частые проблемы: износ синхронизаторов, подшипников вторичного вала, шумы,
тугое переключение, течи сальников.

Подготовка к ремонту

Инструменты и материалы:
- Набор головок и TORX (Е и обычные)
- Съемник подшипников
- Динамометрический ключ
- Приспособление для центрирования сцепления
- Герметик, щетка, растворитель
- Новые прокладки, сальники, болты (при необходимости)
- Оригинальное трансмиссионное масло GM SAE 75W-85

Порядок капитального ремонта

1. Снятие коробки передач
- Слить масло (сливная пробка под шестигранник)
- Отключить клемму АКБ
- Снять приводы, опоры, тросы КПП, стартер
- Отсоединить МКПП от двигателя
- Осторожно извлечь коробку (лучше вдвоём или с домкратом)

2. Разборка МКПП
- Открутить и снять верхнюю крышку
- Снять крышку заднего подшипника и картер
- Извлечь вторичный и первичный валы, дифференциал



- Осмотреть состояние шестерён, синхронизаторов, вилок, подшипников

3. Замена деталей
- Подшипники – заменять комплектом
- Сальники – только оригинал или OEM
- Синхронизаторы – обязательно при хрустах
- Шестерни – если есть сколы, задиры
- Прокладки – комплект новые

4. Сборка
- Использовать герметик на сопряжениях крышек
- Затяжка болтов по схеме и моментам из мануала
- Проверка зазоров при помощи щупов
- Установка обратно на авто

После сборки

Заправка масла:
- Заливная пробка сбоку
- Объем: около 2,2 л
- Масло: GM 75W-85 или Total Transmission Gear 8

Проверки:
- Нет ли подтеков снизу
- Плавность переключений
- Пробный заезд

Рекомендации по эксплуатации
1. Меняйте масло каждые 60–80 тыс. км
2. Не держите руку на рычаге
3. Избегайте пробуксовки сцепления
4. Устраняйте течи масла
5. Не буксируйте при подозрении на проблемы



Когда необходим ремонт

Признак — Возможная причина:
- Гул/шум — Износ подшипников
- Тугая передача — Износ синхронизаторов
- Выбивает — Люфт валов
- Протечка масла — Износ сальников
- Не включается — Деформация вилки

Запчасти (по M32)
- Подшипники — от 5000 ₽
- Сальники — от 2000 ₽
- Синхронизаторы — от 3500 ₽
- Сцепление — от 8000 ₽
- Масло — 1000–1500 ₽/л


