
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ
МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ FAW

Подходит для большинства моделей FAW с механической коробкой передач
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1. Назначение и особенности МКПП FAW
Механическая коробка передач FAW предназначена для передачи крутящего момента
от двигателя на ведущие колеса с возможностью выбора оптимальной передачи.
Конструкция рассчитана на долговечную работу в условиях переменной нагрузки и
российских климатических условий.

2. Основные элементы конструкции
В состав МКПП FAW входят: корпус картера, первичный и вторичный валы, комплект
шестерен, синхронизаторы, механизм выбора передач, сцепление и привод
переключения. Детали изготавливаются из высокопрочных сталей с закалкой рабочих
поверхностей.

3. Правила эксплуатации
• Перед началом движения всегда выжимайте сцепление при переключении.
• Используйте только рекомендованное масло 75W-90 GL-4/GL-5.
• Избегайте резких переключений и перегрузки на низких передачах.
• Не включайте заднюю передачу при движении вперед.

4. Рекомендации по вождению
• На старте используйте первую передачу.
• При разгоне переключайтесь при 2000–2500 об/мин.
• Для экономии топлива на трассе используйте высшую передачу.
• При движении с прицепом избегайте длительных нагрузок на низких передачах.

5. Регламентное обслуживание
• Проверка уровня масла каждые 15 000 км.
• Замена масла каждые 60 000–80 000 км.
• Проверка состояния сцепления каждые 30 000 км.
• Осмотр и чистка сапуна каждые 40 000 км.

6. Признаки неисправностей
• Затрудненное переключение — износ синхронизаторов или недостаток масла.
• Шумы при движении — износ подшипников или шестерен.
• Вибрация при движении — износ сцепления или маховика.
• Течь масла — повреждение сальников или прокладок.

7. Ремонт МКПП FAW: основные процедуры
• Замена сальников требует снятия приводов и частичной разборки коробки.
• Снятие МКПП проводится после демонтажа привода, кулисы, опор и защиты.
• Сборка выполняется с контролем зазоров и состояния синхронизаторов.
• Используйте оригинальные запчасти FAW или качественные аналоги.

8. Технические характеристики



• Тип коробки: 5-ступенчатая МКПП
• Масло: 75W-90 GL-4/GL-5
• Объем масла: 1.8–2.1 литра
• Сцепление: однодисковое, гидравлическое
• Привод: передний или задний (в зависимости от модели FAW)

9. Вопросы и ответы
В: Можно ли буксировать FAW с МКПП?
О: Да, при нейтральной передаче и скорости до 50 км/ч.

В: Как часто менять сцепление?
О: В среднем через 120 000–150 000 км, в зависимости от стиля вождения.

10. Гарантии и рекомендации
При соблюдении регламентов обслуживания МКПП FAW способна служить более 250
000 км. Рекомендуется проводить ремонт и обслуживание у квалифицированных
специалистов.


