
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ
МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ VOLVO XC60

Модель коробки: M66 / 6-ступенчатая / Привод: передний или полный
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1. Назначение и особенности МКПП XC60
Механическая коробка передач Volvo XC60 предназначена для эффективной передачи
крутящего момента на ведущие колеса. Конструкция рассчитана на устойчивость к
высоким нагрузкам и адаптирована к условиям интенсивной городской и загородной
эксплуатации. В моделях XC60 чаще всего используется 6-ступенчатая коробка M66 с
полным приводом.

2. Основные элементы конструкции
МКПП включает в себя: корпус картера, первичный и вторичный валы, механизм
выбора передач, синхронизаторы, сцепление, кулису и крепления. Применяются
усиленные подшипники и шестерни с высокой износостойкостью.

3. Правила эксплуатации
• Не допускается резкое переключение передач без выжима сцепления.
• Рекомендуется использовать трансмиссионное масло 75W-90 класса GL-4.
• Прогревать коробку при температуре ниже -20 °C перед движением.
• Не перевозить автомобиль на буксире с включенной передачей.

4. Рекомендации по вождению
• Оптимальный момент переключения — 2000–2500 об/мин.
• На трассе используйте 6 передачу для экономии топлива.
• При движении с прицепом избегайте длительных нагрузок на 1–2 передачах.

5. Регламентное обслуживание
• Проверка уровня масла: каждые 15 000 км.
• Замена масла: каждые 60 000–80 000 км.
• Проверка сцепления и механизма выбора — каждые 30 000 км.

6. Признаки неисправностей
• Затрудненное переключение: износ синхронизаторов, недостаток масла.
• Посторонние звуки при работе: износ подшипников.
• Вибрация: износ сцепления или маховика.
• Протечки масла: повреждение сальников.

7. Ремонт МКПП XC60: базовые процедуры
• Замена сальников проводится после демонтажа привода.
• Снятие коробки требует демонтажа защиты, привода, кулисы и опор.
• Сборка ведется с проверкой зазоров и состояния синхронизаторов.
• Используются только оригинальные комплектующие Volvo или OEM-аналоги.

8. Технические характеристики
• Тип коробки: M66, 6-ступенчатая
• Масло: 75W-90, синтетика
• Объем масла: 2.1 литра



• Тип привода: полный или передний (в зависимости от модели)
• Сцепление: гидравлическое, однодисковое

9. Вопросы и ответы
В: Можно ли заменить масло самостоятельно?
О: Да, требуется доступ к нижней пробке слива и верхней пробке заливки.

В: Сколько служит сцепление?
О: Обычно 130 000–170 000 км, зависит от манеры вождения.

10. Гарантии и рекомендации
При соблюдении регламента обслуживания ресурс коробки — 300 000 км и более.
Рекомендуется обслуживать МКПП у сертифицированных специалистов и
использовать оригинальные жидкости и детали.


