
Руководство по эксплуатации и ремонту
МКПП Mitsubishi (универсальное)

1. Общая информация
Механические коробки передач Mitsubishi применяются на легковых
автомобилях, внедорожниках и кроссоверах марки. Они отличаются
высокой надежностью и долговечностью. Конструкция состоит из
корпуса, валов, синхронизаторов, механизма выбора передач и
дифференциала. МКПП обеспечивает передачу крутящего момента от
двигателя к ведущим колесам с возможностью ручного выбора передачи.

2. Технические характеристики
Параметр Значение
Тип коробки Механическая, 5 или 6 ступеней
Объем масла 2.0 – 2.4 л
Рекомендуемое масло API GL-4 или GL-5 SAE 75W-90
Передаточные числа (1 передача) 3.583 – 3.750
Передаточные числа (2 передача) 1.947 – 2.045
Передаточные числа (3 передача) 1.285 – 1.370
Передаточные числа (4 передача) 0.939 – 1.031
Передаточные числа (5 передача) 0.767 – 0.837
Задняя передача 3.416 – 3.583

3. Органы управления
• Рычаг переключения передач соединяется с механизмом выбора через
тросы или тяги. • Педаль сцепления разъединяет двигатель и коробку
для плавного переключения. • На некоторых моделях есть датчики
выбранной передачи для систем помощи водителю.

4. Правила эксплуатации
1. Запускайте двигатель только при нейтральной передаче. 2. При
трогании с места полностью выжимайте сцепление и плавно включайте
первую передачу. 3. На подъемах используйте стояночный тормоз для
предотвращения отката. 4. Не держите ногу на педали сцепления во
время движения. 5. Переключайте передачи плавно, избегая резких
рывков.

5. Техническое обслуживание
• Замена масла каждые 50 000 – 60 000 км пробега. • Проверка уровня
каждые 15 000 км. • Диагностика состояния сальников и прокладок при
первых признаках утечки. • Проверка состояния тросов или тяг



переключения при каждом ТО.

6. Инструкция по снятию и установке МКПП
1. Отключите аккумулятор. 2. Поднимите автомобиль на подъемник и
снимите защиту картера. 3. Слейте масло из коробки. 4. Отсоедините
приводные валы и тросы выбора передач. 5. Снимите рабочий цилиндр
сцепления и разъемы датчиков. 6. Поддержите двигатель домкратом и
открутите крепежные болты коробки. 7. Аккуратно снимите МКПП из
моторного отсека. Установка выполняется в обратной
последовательности с соблюдением моментов затяжки болтов по
заводскому регламенту.

7. Частые неисправности
• Трудности включения передач – проверить уровень масла и состояние
сцепления. • Шумы при работе – возможен износ подшипников или
синхронизаторов. • Самопроизвольное выключение – проверить
фиксаторы штоков и вилки переключения.


